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DeVilbiss ADVANCE GP

Nova serija DeVilbiss piStolja za vodene lakove,
viskozne i tiksotropne materijale

Na raspolaganju su sa Trans-Tech

i convencionalnim rasprskivagima.

Nova tehnologija Advance GP posebnim
izbalansiranim ventilom za vazduh,

sa precizno izradjenim diznama

i rasprskivacima, omoguc¢ava veoma
veliku brzinu nanoSenja boje i izvanredan
kvalitet rasprskavanja.

Sve komponente su izradjene

od nerdjajuceg Celika, Sto €ini ovaj pistol]
robusnhim i pouzdanim za sva podrucija
primene, pa se moze Koristiti za glazure,
vodene lakove, osnovne boje, lepkove.

Advance GP od DeVilbiss

se isporucuje sa poliesterskim lon&etom
koje ima nadpritisak od 0,3 bar Sto
omogucava lak8e isticanje gustih,
viskoznih i tiksotropnih materijala,

bez dodatnog razredjivanja.

Advance GP se isporucuju
u sledeéim varijantama:
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ADVANCE GP
Pistolj za
vodene lakove . @
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e Pistolj sa nadpritiskom za brze i lakSe
isticanje viskoznih materijala

e Robustan, lagan, lak za rukovanije, i3
dizajniran za najvece zahteve W 4

e Paoboljana lepeza, Trans-Tech i convencional W ‘\
rasprskivadi za izvanredan izgled zavrSne povrsine, Q/

uz veliku ustedu i stepen iskoriS¢enja materijala
e Ergonomski oblikovan drza€ pistolja za rad bez pojave
Zuljeva i umora korisnika
e Mali broj rezervnih delova, jednostavan za odrzavanje i Ci8¢enje
e Poliestarsko lonce za sve tipove materijala
e Tipi¢na podrucja primene drvna industrija, industrija
gradjevinske stolarije, opsta industrija

Rasprskivat, tip | broj Potroépja \_lazduha F_’r_eporuéeni ulazni Tipiéa_r_1 protok Tipiéna Sirina
2 (litmin) pritisak vazduha (bar) materijala (ml) lepeze

No. 510 Trans-Tech 283 2 160-220 270

No. 513 Trans-Tech 394 2 200-800 350

No. 520 Trans-Tech 283 2 200-600 350

No. 430 Trans-Tech 339 3.5 200-280 200

No. 443 Trans-Tech 345 3 200-300 300

Dizne: 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 mm

Za dodatne informacije obratite se ovla§¢éenom uvozniku, distributeru i serviseru:

fortuna @
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