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DeVilbiss Advance HD pistolj

Perfektna tehnika rasprskavanja
zasve industrijske branse

Nova serija piStolia DeVilbiss Advance HD
odgovara najvis§im zahtevima, za sve
industrijske bran8e. Na raspolaganju
su P, Si G pistolji sa veoma velikim
asortimanom Convencional,
Trans-Tech i HVLP rasprskivaca.
Advance HD pistolji su pogodni za
nano3enje boja i lakova na bazi P
razredjivala, vodorastvornih, R\
viskoznih i 2K materijala.

Nova tehnologija

Nova tehnologija Advance HD sa novim
vazdusnim ventilom i sa precizno
izradjenim diznama i rasprskivaima,
daje veoma veliku brzinu nano8enja boje
izvanrednog zavrsnog kvaliteta.
Komponente su izradjene od kvalitetnih
materijala, $to ovaj pistolj Cini robusnim
i pouzdanim u svim podrudjima primene.

Advance HD yoemess.  Pistolj za sve namene
Advance HD - komforan pistolj kojim se e Robustan, lagan, lak za rukovanje

povecava produktivnost i ekonomicnost. e Dizajniran za najvece zahteve

Mala teZina i lako okidanje sa veéom e Izbalansiran ventil za vazduh omogucava lako okidanje

slobodom prstiju, smanjuje zamor pri radu i bolie strujanje vazduha

e Trans-Tech i HVLP rasprskivaci obezbedjuju izvanredan izgled
zavrsne povrSine, uz veliku ustedu i stepen iskoriS¢enja materijala
e Ergonomski oblikovan drza¢ pistolja za rad bez pojave Zuljeva i umora korisnika
e Mali broj rezervnih delova, jednostavan za odrzavanje i ¢iS¢enje
e Podrudja primena su drvna industrija, metalna industrija, industrija plastike,
keramike, koZe, kao i za zastitu predmeta od meSanih materijala.
e Poseduje ATEX i CE sertifikate

korisnika. Kroz visoki stepen iskoriSéenja
materijala, smanjenu potrodnju vazduha,
Stedi Vas novac i &titi Zivotnu sredinu.

Rasprekivaciipllbrol Potroépja \_lazduha F_’r_eporuéeni ulazni Tipiéar_1_ protok Tipiéna Sirina
2 (litmin) pritisak vazduha (bar) materijala (ml) lepeze
No. 500R (HVLP) 195 1.0 130-190 Kruzna
No. 505 (HVLP) 385 153 130-190 270
No. 510 Trans-Tech 283 2 160-220 270
No. 513 Trans-Tech 394 2 200-800 350
No. 522 Trans-Tech 410 2 200-600 350
No. 523 Trans-Tech 410 2 200-400 300
No. 590 Trans-Tech 218 2 0-150 150
No. 591 Trans-Tech 218 2 0-150 150
No. 430 Convencional 339 315 200-300 200
No. 443 Convencional 345 3 200-300 300

Dizne od 0.85-2.2mm



